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Hummer H3 2007

P007 Accessoires & équipement Pare-chocs et Carénages - H3

2007 Accessoires & equipement
Pare-chocs et Carénages - H3

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES DE FIXATION DE SERRAGE

Fixation serrage Spécifications
Spécification

A]lplication

Brush Guard Boulons {Basse court boulons
Brush Guard Boulons -{Upper Long boulons
Brush Guard Nuts
Pare-chocs avant Boulojs

Pare-chocs avant inférigur Boulons Pare-chocs avant Haut-boulons
Pare-chocs arri¢rie Boulgpns

Pare-chocs arriére Supplort de pare-chocs Fin Cap Nut

Pare-chocs arriere Supgort a 'image Boulons

Pare-chocs arri¢re Support de remorques Nut

Pare-chocs arriéte End €ap noix de pare-chocs

Attelage électrique Pride de pare-chocs arriére

Boulons
Attache-remorque a l'ihage Boulons

INSTRUCTIONS D REPARATION

PARE-CHOC AVANT DE REMPLACEMENT

Métrique
50 Nm
85 Nm
50 Nm
40 Nm 50 Nm 8 Nm
32 Nm
32 Nm 85 Nm 83 Nm
32 Nm

32 Nm
100 Nm

Anglais

£37m

£63m

£37m
£30pi£37pi£63 m
£24m
£24pi£63pi£63 m
£24m
£24pi£74m
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Figue. 1: Identifier les pare-chocs avant et attaches avec la permispi
MOTORS CORP.

Pare-chocs avant remplacement
Légende Nom du composan

Procédures préliminaires

1 Retirer les ensembles de phares avant. Reportez-vous a Phare de remplacement
2 Retirez la protection du moteur. Reportez-vous a Bouclier moteur de remplacement

3 Retirez les panncayx-detatimornericavantReportez-vous o Remplrcenremt Pamrero

(Avant) ou de rejnptacenrentPamre . -
Pare-cHocs avant Boulons de support de cadre (Quantité: 4)

Remarque:

2

Reportez-vous a fixation gvis .

Serrer: 40 Nm (30 1b-pl)
Boulons du suppprt de emorquage Crog¢het (Qté: 4)

Serrer: 85 Nm (63 Ib-ph)

Hummer H3 2007
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Pare-chocs avant
3 Astuce: Débranchez tous les connecteurs électriques avant de tenter de retirer le

pare-chocs.

PARE-CHOC AVANT INTERMEDIAIRE CHARGE DE REMPLACEMENT
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Figue. 2: Identifier les pare-chocs avant intermédiaire de remplissage et attaches Gracieusete de
General Motors CORP.

Pare-chocs avant intermédiaire de remplissage de remplacement
Légende Nom dy.composant

Procédure préliminaire:
Retirez le pare-ghocs avant. Reportez-vous a avan
Pare-chocs avant intermédiajre

Reportez-vous a fixation avis . 1

Serrer: 7 Nm (62 1b po)
Pare-chocs avant intermédiaire de remplissage
Astuce: Transférer les ensembles de feux de brouillard et des supports en fonction des besoins.

|

PARE-CHOC AVANT IMPACT BAR SUPPORT DE REMPLACEMENT

Hummer H3 2007
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Figue. 3: Support de remplacement - Pare-chocs avant Gracieuseté de General Motors
CORP.

Pare-chocs avant impact Bar Bracket remplacement
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Légende
Procédures pré

1 Retirez le p4
2 Retirez la pe

(Avant) ou de remplacement Panneau de timonerie (arriére) .

Nom du composant

liminajres

\

ire-ch = - nt

llicule timonerie avant. Reportez-vous 8 Remplacement Panneau de timonerie

P

Reportez-vous a fi

are-chocs diht s jpport externe Bolt (Quantité: 4)
i _.-
4

ationavIL. JI :j‘

. L R |
Serrer: 40 Nm (40 lb-pi)};
|E' | ,
e 5 Pl 'L 'ln‘ - L
Hummer H3 2007
P007 Accessoires & équipement Pare-chocs et Carénages - H3
2 pare-chocs avant support externe Support

A
3

S
4
5

PARE-CHOC AV

Figue. 4: Remp

vant sypport intérieure Bolt (Quantité: 2)

errer: 40 Nm (30 lb-pi)
Fasciafsoutien a Inner|pare-chocs Support de retenue

Pare-clfocs avant SUpppoIt iericure

ANT DETOIT DEREMPEACEMENT

lacement de pare-chocs avant Fascia Gracieuset¢ de GENERAL

MOTORS COR

RP.

Avant pare-chocs de remplacement

Légende
Procédure prélj
Déposer le radia

iminaife:
teur s i ; = mt
Soutien remplacement .

Nom du composant

Avant fascia de retenue en plastique (Quantité: 2)

Avant fascia de retenue en plastique (Quantité: 2)
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Avant fascia de retenue en plastique (Quantité: 2)
Astuce: Utilisez un petit tournevis plat pour retirer le maintien de six métal

Hummer H3 2007

2007 Accessoifes & équipement Pare-chocs et Carénages - H3

clips sur la partie supérieure de la planche de bord pour le dégager de la charge intermédiaire.
Avant Fascia

Astuce:
qui s'engage:
endomnjage

he de bord estpmaintentren quz«u par P}uo;wk«uo languettes en plastique

chargg intermédiaire jde pare-cho ment pour dégager mais attenfion a ne pas
ors de pon retrait.

IPARE-C

Figue.|5: Remplacement de pare-chocs arriére Extension Gracieuseté de
GENHRAL MQTORS.CORP.

Remp = Xtension

Légende Nom du composant
Procédures préliminaires

1 Retirez le panneau timonerie intérieure arricre. Reportez-vous 8 Remplacement Panneau de timonerie
(Avant) ou de remplacement Panneau de timonerie (arriére) .

2 Retirez le pare-chocs arriére. Reportez-vous a pare-chocs arriére impact Bar remplacement .
Filler Extension pare-chocs arri¢re Vis (Quantité: 3)
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Remarque:
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Reportez-vous a fixation gvis .

Astuce: Ouvrez

Serrer: 2 Nm (18 1b po

e endgate pour accéde

r 4 la partie supérieure du pare-chocs prolongation de remplissage a l'intérieur de

la vis.

Extension pare-chocs atfriére de remplis

Serrer: 9 Nm (80 1b po
Ouverture timory

sage inférieur Bolt (Quantité: 2)

Serrer: 9 Nm (80 Ib po)

Extension pare-chocs arriere de remplissag
B

Astuce: Tirez bord avantXers lexg

prolongement vers l'arrie ol

erie Flare Bolt (Quantfite: 2)

T

Figue. 6: Vue de pare-chocs arriére impact Composants Bar

2007 Accessoires &

Hummer H3 2007

équipement Pare-chocs et Carénages - H3

Avec I'aimable autorisation de GENERAL MOTORS CORP.

Pare-chocs arriére impact Bar remplacement

Légende

Procédure préliminaire:

Retirez le tampon de pare-chocs arriére & marchepied. Reportez-vous & pare-chocs arriére Etape Remplacement des

plaquettes .

Nom du composant

Pare-chocs arriere impact Bar Boulons (Quantité: 2)
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Remarque:

4

Reportez-vous a fixation gvis .

Serrer: 1 Nm (1|1b ft)
Boulons du suppprt de emorquage de drochet avant (Qté: 2)

Serrer: 100 Nm|(74 1b-pi)
Pare-chocs arriérg impa¢t Bar Boulons (Quantité: 4)

Serrer: 1 Nm (1|Ib ft) gare-chocs arriér¢ impact Rar
Astuce: Débranchez toys les connecteurs électriques avant de tenter de retirer le

arri¢re barre parerchocs 'impact.

Pare-chocs arriére STEP REMPLACEMENT DES PLAQUETTES
Hummer H3 2007
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Figue. 7: Etape Remplacement des plaquettes - Pare-chocs arriére avec la
permission de General Motors CORP.

Pare-chocs arriére Etape Remplacement des plaquettes
Légende Nom du composant

Pare-chocs arriére Pad
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Astuce: Atteindy
les presser tout e
ensemble.

e Sous
n soule

le pare-chocs arriere pour accéder aux onglets de retenue et

ant sur Ie pave pour Ia lTIberer du parc-chocs
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